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SCHEDA TECNICA

Larghezza (mm) 950

Profondità (mm) 500

Altezza (mm) 870

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Carrello flambè in legno con due fuochi separati, portabottiglie e ribaltina laterale:
  
.

struttura e pannelli in nobilitato colore Rovere o Wengé;

cassetto portaposate;

sportello vano bombola;

fornelli inox con termocoppia di sicurezza a norma CE;

ribaltina laterale;

portabottiglie in acciaio cromato;

ruote piroettanti Ø cm 12,5, di cui due con freno;

bombola GPL e regolatore di pressione non forniti di Serie;

dim. max ingombro aperto - mm 1230x500x870h;

dim. max ingombro chiuso - mm 950x500x870h.   

OPTIONAL - ACCESSORI

Regolatore di pressione

MARCHIO  CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI



€ 1.047,26 + IVA
€ 1.277,66 IVA incl.
Spedizione in Italia:  calcolata nel carrello

Consegna: da 10 a 18 giorni

€ 1.047,26 + IVA
€ 1.277,66 IVA incl.
Spedizione in Italia:  calcolata nel carrello

Consegna: da 10 a 18 giorni

€ 94,15 + IVA
€ 114,86 IVA incl.
Spedizione in Italia:  calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 94,15 + IVA
€ 114,86 IVA incl.
Spedizione in Italia:  calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

MC-1160D Carrello flambè con 2 fuochi separati, Portabottiglie,
Ribaltina laterale, cassetto portaposate, vano porta
bombola con antina, struttura in nobilitato colore
ROVERE, dim.mm 950x500x870h

MC-1160DW Carrello flambè con 2 fuochi separati, Portabottiglie,
Ribaltina laterale, cassetto portaposate, vano porta
bombola con antina, struttura in nobilitato colore WENGE',
dim.mm 950x500x870h

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

MC-A83 Regolatore gas (GPL 50 mbar), doppio, completo di
raccordi

MC-A82 Regolatore gas (GPL 30 mbar), doppio, completo di
raccordi

file:///images/1440x1280/64603.jpg
file:///images/1440x1280/64604.jpg
file:///images/1440x1280/41929.jpg
file:///images/1440x1280/41930.jpg

	DESCRIZIONE PROFESSIONALE

