
TECNOSERVICE'21	srl
by	Tinti	Sergio
Via	Carlo	Pisacane,	134
61032	Fano	(PU)	Italy
P.IVA	IT0200411413

Tel.	+39	0721	805911
FAX	+39	0721	809794
e-mail:	staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi	e	tecnologie	per	la	ristorazione	dal	1973	...	Services	and	Technologies	for	professional	catering	since	1973

SCHEDA	TECNICA

Alimentazione	elettrica Monofase
Volts V	230/1

Frequenza	(Hz) 50
Potenza	elettrica	(Kw) 1,2

Larghezza	(mm) 130
Profondità	(mm) 60

Altezza	(mm) 85

DESCRIZIONE	PROFESSIONALE

Regolatore	elettrico	manuale	monofase	di	velocità:
.

Interruttore	luce	con	alimentazione	230	V/	1/	50	max	10	A.
Potenza	nominale:	1200	W
Dimensioni:	L	130	mm	x	P	60	mm	x	H	85	mm
Corrente	massima	di	spunto:	8	A
Fusibile	di	protezione:	10	A
Corrente	in	servizio	continuo:	6,4	A
Dimensioni	esterne:	L	130	mm	x	P	60	mm	x	H	85	mm
Potenza	1200	W

Rispondenti	alle	norme:
EN	55014-1,	EN	55014-2
EN	60204-1,	EN	60335-1
EN	61000-3-2,	EN	61000-3-3,
EN	61000-4-2,	EN	61000-4-4,
EN	61000-4-5.
.

Accessorio	per	modelli:
SDR	7/7	SDR	9/9
ECM	7/7	6,	ECM	7/74
ECM	9/7	6,	ECM	9/7	4,
ECM	9/9	6,	ECM	9/9	4,



€	106,62	+	IVA
€	130,08	IVA	incl.
Spedizione	in	Italia:	calcolata	nel
carrello

Consegna:	da	4	a	9	giorni

ECM	10/6,	ECM10/10	6
ECL	5
ECZ	7/7	6,	ECZ	7/7	4
ECZ	9/7	6,	ECZ	9/7	4
ECZ	9/9	6,	ECZ	9/9	4
ECZ	10/8	6,	ECZ	10/10	6
.
MARCHIO	CE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

AIF-REM10A Regolatore	di	velocità	Manuale	per	ASPIRATORI	CAPPE
con	interruttore	luce,	V.	230/1,	50	Hz,	Max	6,4	Amp.	-
Kw.	1,2,	dim.	cm	13x6x8,5h


