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Alimentazione elettrica Monofase
Volts Vv 230/1

SCHEDA TECNICA

Frequenza (Hz) 50
Potenza elettrica (Kw) 0,06
Larghezza (mm) 404
Profondita (mm) 534
Altezza (mm) 740

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRIGOBAR per camera albergo ad ASSORBIMENTO:

o

struttura in acciaio verniciato;

o

controllo temperatura elettronico;

o

raffreddamento statico;

o

sbrinamento automatico;

o

estetica anni '50;

o

luce interna a LED;

o

2 ripiani regolabili;

o 1 balconcino regolabile;

o

1 porta bottiglie;

o

disponibile con apertura porta a destra e sinistra.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

o

o

MODELLI DISPONIBILI




SG-FABRDUJ6 Frigobar per camera albergo, estetica anni '50, versione €1 034,01 +IVA

(B con cerniere per apertura porta a destra, capacita netta 34 £ 1.26149 VA incl.
‘ V It, V 230/1, Kw 0,06, dim. mm. 404x534x715/740h Spedizyiune in ltalia: calcolata nel carrello
‘ Consegna: da 4 a 9 giorni
SG-FABLDUJ6 Frigobar per camera albergo, estetica anni '50, versione € 1.034.01 . va
€D con cerniere per apertura porta a sinistra, capacita netta 34 £ 126149 VA in’c‘_
‘ V It, V 230/1, Kw 0,06, dim. mm. 404x534x715/740h Spedizyione in ltalia: calcolata nel carrello
‘ Consegna: da 4 a 9 giorni
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CARATTERISTICHETECNICHE
Volume totale nemo 3
Tipo di gas rafrigerante RB00A
Compressore standard Si
Quantita refrigerante 19
Consuma annee & energia 61 kKWhia
Classe d efficienza energetica C
Classa d emissions di rumore aerea c
Emissione di rumore agrao 40 dB1A) re 1p\V
Classa climatica SN, N.STT
Dat nominali & collegamento elettrico BOW
Tenskone (V) 220-240V

Frenuenza (Hzl 50460 Hz
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