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SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica Monofase

Volts V 230/1

Frequenza (Hz) 50

Potenza elettrica (Kw) 2,7

Peso netto (Kg) 148

Peso lordo (Kg) 165,5

Larghezza (mm) 1255

Profondità (mm) 595

Altezza (mm) 860

DESCRIZIONE PROFESSIONALE



€ 3.390,17 + IVA
€ 4.136,01 IVA incl.
Spedizione in Italia:  calcolata nel carrello

Consegna: da 10 a 18 giorni

€ 3.390,17 + IVA
€ 4.136,01 IVA incl.
Spedizione in Italia:  calcolata nel carrello

Consegna: da 10 a 18 giorni

€ 1.284,69 + IVA
€ 1.567,32 IVA incl.
Spedizione in Italia:  calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

€ 1.539,59 + IVA
€ 1.878,30 IVA incl.
Spedizione in Italia:  calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

PRODUTTORE di GHIACCIO in CUBETTI PIENI con SISTEMA A SPRUZZO, SENZA DEPOSITO, resa Kg 300 / 24 ore:
.

CUBETTO PIENO: Cubetto pieno ad alta densità, cristallino e puro. Indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda (senza annacquarla) in
qualsiasi situazione d’uso.

EVAPORATORE ORIZZONTALE, SISTEMA A SPRUZZO : L’evaporatore orizzontale è formato da scodelline in rame troncoconiche rivolte vero il basso. Una
pompa manda l’acqua in pressione che, attraverso degli ugelli, viene spruzzata sull’evaporatore. Il ghiaccio si forma all’interno delle scodelle e viene staccato
riscaldando per un breve periodo le stesse.

BACK STAGE : Apparecchio modulare da usare in combinazione con uno store (contenitore) di grande capacità da installare generalmente nel retrobottega
(backstage): non si fa vedere ma lavora sodo producendo ghiaccio in continuazione. Particolarmente indicato per ristoranti, hotels, discoteche, fast foods.
Rappresenta un infaticabile produttore che soddisfa anche i picchi di stagione e di lavoro. Modello tropicalizzato: può essere installato fino a temperature
ambiente di 43°C e con utilizzo di una temperatura dell’acqua fino a 32°C. Carrozzeria in acciaio inox.

DATI TECNICI:
Dimensioni (LxPxH): 1255x595x860h mm

Produzione in 24h (21°C – 15°C ): 300 Kg

Produzione per ciclo: 216 cubetti di ghiaccio

Tipologia ghiaccio: Cubetto pieno 18 gr

Sistema di raffreddamento: Aria / Acqua

Tipo di refrigerante: R 290

Voltaggio standard: 230 V~ 50 Hz

Potenza assorbita: 2700 W

Dimensioni cubetto (LxH):33x30 mm

Peso netto: 148 Kg

Peso lordo: 165,5 Kg

ACCESSORI/OPTIONAL:
Deposito ghiaccio con capacità di immagazzinamento: 400 Kg

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TCF055-007000 Produttore di ghiaccio a cubetti pieni con sistema a
spruzzo, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio,
resa 300 Kg/24 ore, raffreddamento ad ARIA, V.230/1,
Kw.2,7, dim.mm.1255x595x860h

TCF055-007100 Produttore di ghiaccio a cubetti pieni con sistema a
spruzzo, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio,
resa 300 Kg/24 ore, raffreddamento ad ACQUA, V.230/1,
Kw.2,7, dim.mm.1255x595x860h

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

TCF055-006000 Deposito per ghiaccio, altamente isolato, capacità 250 Kg,
Peso 48 Kg, dim.mm.1081x824x968h

TCF055-006100 Deposito per ghiaccio, altamente isolato, capacità 400 Kg,
Peso 73 Kg, dim.mm.1235x873x1270h
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