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DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SEGAOSSA a NASTRO (mm 1550), su mobile in ALLUMINIO ANODIZZATO o VERNICIATO:
.

struttura in ALLUMINIO ANODIZZATO  (Cod.FM-SE/1550-AM; FM-SE/1550-AT) o in LEGA di METALLO VERNICIATO  (Cod.FM-SE/1550-VM;
FM-SE/1550-VT);
piano di lavoro in acciaio inox da mm.330x300h;
porzionatore, paratia spessore, guidalama e spingicarne in acciaio inox;
sviluppo lama: mm 1550;
taglio utile: mm 170x150h;
comandi in bassa tensione;
pulsante di emergenza;
microinterruttore su coperchio di chiusura macchina;
disponibile nella versione MONOFASE (Cod.FM-SE/1550-AM; FM-SE/1550-VM) e TRIFASE (Cod.FM-SE/1550-AT; FM-SE/1550-VT).

Optional/Accessori:
cavalletto in acciaio verniciato, dim.mm.550x570x650h - Cod.FM-CAVSE1518

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA

Potenza elettrica (Kw) 0,75
Peso netto (Kg) 37
Peso lordo (Kg) 45
Larghezza (mm) 530
Profondità (mm) 400

Altezza (mm) 850

MODELLI DISPONIBILI



€ 1.173,08 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 1.202,10 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 1.180,33 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 1.204,52 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 86,35 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-SE/1550-VT
SEGAOSSA a NASTRO (mm 1550), su mobile in
LEGA di METALLO VERNICIATO, Trifase, V.400/3
SEGAOSSA a NASTRO (mm 1550), su mobile in LEGA di
METALLO VERNICIATO, FIMAR, con piano lavoro, paratia
spessore, guidalama e spingicarne in acciaio inox,
NORME CE, V.400/3, Kw.0,75, Peso 37 Kg,
dim.mm.530x400x850h

FM-SE/1550-VM
GAOSSA a NASTRO (mm 1550), su mobile in LEGA
di METALLO VERNICIATO,Monofase, V.230/1
SEGAOSSA a NASTRO (mm 1550), su mobile in LEGA di
METALLO VERNICIATO, FIMAR, con piano lavoro, paratia
spessore, guidalama e spingicarne in acciaio inox,
NORME CE, V.230/1, Kw.0,75, Peso 37 Kg,
dim.mm.530x400x850h

FM-SE/1550-AT

SEGAOSSA a NASTRO (mm 1550), su mobile in
ALLUMINIO ANODIZZATO, Trifase, V.400/3
SEGAOSSA a NASTRO (mm 1550), su mobile in
ALLUMINIO ANODIZZATO, FIMAR, con piano lavoro,
paratia spessore, guidalama e spingicarne in acciaio inox,
NORME CE, V.400/3, Kw.0,75, Peso 37 Kg,
dim.mm.530x400x850h

FM-SE/1550-AM
SEGAOSSA a NASTRO (mm 1550) su mobile in
ALLUMINIO ANODIZZATO, Monofase, V.230/1
SEGAOSSA a NASTRO (mm 1550), su mobile in
ALLUMINIO ANODIZZATO, FIMAR, con piano lavoro,
paratia spessore, guidalama e spingicarne in acciaio inox,
NORME CE, V.230/1, Kw.0,75, Peso 37 Kg,
dim.mm.530x400x850h

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

FM-CAVSE1518

FIMAR - Technochef, Cavalletto in acciaio
verniciato, Mod.CAVSE1518
Cavalletto in acciaio verniciato per segaossa,
dim.mm.550x570x650h
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