TECNOSERVICE'21 srl Tel. +39 0721 805911
by Tinti Sergio FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it

Via Carlo Pisacane, 134
TECH N 61032 Fano (PU) ltaly www.technochef.it
CH E F P.IVA IT0200411413 www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

@

ﬁcﬂ?
CHEF

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Affettatrici a gravita' in lega d'alluminio con trasmissione ad ingranaggi, diametro lama mm 300 - disponibile in versione monofase o
trifase

o Diametro lama mm 300;

o Con ampia base, ideale per qualsiasi tipo di negozio o supermercato.

o Latrasmissione a ingranaggi @ molto affidabile, resistente agli sforzi, permette di tagliare anche il prodotto piu duro.

o La trasmissione a ingranaggi infatti, riesce a soddisfare anche la clientela piu esigente, eliminando diversi problemi:
quello del'usura della cinghia, quello della necessita di una continua manutenzione e regolazione della cinghia stessa e infine quelli che a volte si
possono avere a causa dello slittamento della cinghia.

o Corsa Carrello mm 290

o Girilama n.220 al minuto;

o Regolatore Taglio mm 14

o Capacita Taglio @ mm 215 - mm 215X270

o DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON CORSA LUNGA, con una base piu grande, per una migliore capacita di taglio.

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA
Peso netto (Kg) 34
Peso lordo (Kg) 45
Larghezza (mm) 680
Profondita (mm) 560
Altezza (mm) 610

MODELLI DISPONIBILI

T5r 205000700 €1.152,82 ;w4
(‘/J) Spedizione in Italia: calcolata nel

TECHNOCHEF - Affettatrice a Gravita, lama @ 300 carrello
mm, Professionale - versione MONOFASE
Affettatrici a gravita' in lega d'alluminio con trasmissione
ad ingranaggi, diametro lama mm 300, peso 34 Kg,
V.230/1, kw 0,3, dim.mm 680x560x610h

Consegna: da 10 a 18 giorni



file:///images/1440x1280/52349.jpg

TCF205-000710

€ 1.152,82 : va

Spedizione in Italia: calcolata nel

TECHNOCHEF - Affettatrice a Gravita, lama @ 300 carrello

mm, Professionale - versione TRIFASE Consegna: da 10 a 18 giomi
Affettatrici a gravita' in lega d'alluminio con trasmissione gna 9

ad ingranaggi, diametro lama mm 300, peso 34 Kg,

V.400/3, kw 0,33, dim.mm 680x560x610h
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