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Consegna: da 8 a 15 giorni

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

CODICE DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

PFD-TUNNELC/65 Forno pizza tunnel elettrico con nastro in maglia inox
largo 650 mm, cottura ventilata, resa 103 pizze/ora max,
completo di supporto base, V.400/3+N, Peso 367 Kg,
Kw.17,4, dim.mm.2070x1320x560h

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO PIZZA TUNNEL ELETTRICO CON NASTRO LARGO 650 mm, RESA 103 PIZZE/ORA MAX Ø 32, completo di SUPPORTO BASE
con RUOTE:
 
.

Costruito interamente in acciaio inox, completo di supporto base con ruote;
Cottura a convezione (ventilata) in camera da mm 1000x650x100h, dotato di PORTA LATERALE  per controllare la cottura e facilita le
operazioni di pulizia.
Temperatura di esercizio di 320° regolabile e controllato con sonda PT 1000, 2 resistenze sul cielo e 2 sulla platea.
La temperatura, inoltre, è tenuta monitorata da una sonda PT1000.
Nastro in maglia inox con velocità regolabile.
Pannello comandi digitale di facile lettura, intuitivo, consente di programmare ACCENSIONE e SPEGNIMENTO, e controllare tutte le funzioni
della macchina.
Possibilità di sovrapporre sino a 3 camere.

Accessori/Optional

Supporto inox Versione Bassa per n.3 forni sovrapposti

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica Trifase
Volts V 400/3 +N

Frequenza (Hz) 50
Potenza elettrica (Kw) 17,4

Peso netto (Kg) 284



Consegna: da 4 a 9 giorni

Peso lordo (Kg) 367
Larghezza (mm) 2070
Profondità (mm) 1320

Altezza (mm) 560
ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

PFD-SBC/65

TECHNOCHEF - Cavalletto di Supporto Inox
Versione Bassa, Mod.SBC/65
Cavalletto di supporto inox completo di 4 ruote (2 con
freno), versione bassa per n.3 forni a tunnel sovrapposti
Mod.C/65, peso Kg 26, dim.mm.1110x1200x270h
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