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DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TRITACARNE PROFESSIONALE 'TIPO 12' produzione 100-160 kg/h, Marca FIMAR, disponibile in 2 versioni, con gruppo macinazione
in alluminio o in acciaio inox:
.

struttura in alluminio lucidato;
tramoggia di carico e Stampo in acciaio inox;
corpo macinazione carne Smontabile in alluminio;
bocca ingresso carne 'tipo 12', diametro 52 mm;

in dotazione: 
Stampo inox con fori diametro 6 mm
 coltello autoaffilante in acciaio inox.

Accessori: 
piastre/Stampi forati di Varie misure,
imbuti per insaccare diametro 15 mm - 20 mm
Utensile Passappmodori

Norme CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica Monofase
Volts V 230/1

Frequenza (Hz) 50
Potenza elettrica (Kw) 0,75

Peso netto (Kg) 21
Peso lordo (Kg) 23
Larghezza (mm) 250
Profondità (mm) 400

Altezza (mm) 500

MODELLI DISPONIBILI



Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

FMTR12B/G

FIMAR - Tritacarne Tipo 12 - Professionale,
mod.TR12B/G, gruppo macinazione in ALLUMINIO
Tritacarne 'TIPO 12' con BOCCA diametro 52 mm, RESA
ORARIA Kg 100-160, Gruppo macinazione in ALLUMINIO,
V. 230/1, Kw 0,75, dimensionm 250x400x500h

FMTR12B/I
FIMAR - Tritacarne Tipo 12 - Professionale,
mod.TR12B/I, gruppo macinazione in ACCIAIO
INOX
Tritacarne 'TIPO 12' con BOCCA diametro 52 mm, RESA
ORARIA Kg 100-160, Gruppo macinazione in ACCIAIO
INOX, V. 230/1, Kw 0,75, dimensioni mm 250x400x500h

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

FM-COLTELLO12

Coltello per Tritacarne tipo 12 in acciaio inox,
Coltello per Tritacarne Tipo 12 in acciaio inox

FM-STAMPO12/6

Stampo per Tritacarne tipo 12 con Fori Ø 6 mm,
in acciaio inox
Stampo per Tritacarne tipo 12 con Fori diametro 6 mm,
in acciaio inox, diametro esterno mm 70,

FM-STAMPO12/8

Stampo forato inox Ø 8 mm, Utilizzabile nei
Tritacarne Tipo 12
Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per
tritacarne mod.12 - con fori diametro 8 mm

FM-STAMPO12/45

Stampo forato inox Ø 4,5 mm, Mod.12
Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per
tritacarne mod.12 - con fori diametro 4,5 mm

FM-STAMPO12/3

Stampi forati inox Ø 3 mm, Mod.12
Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per
tritacarne mod.12 -con fori diametro 3 mm

FM-STAMPO12/35

Stampi forati inox Ø 3,5 mm, Mod.12
Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per
tritacarne mod.12 -con fori diametro 3,5 mm
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Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-STAMPO12/2

Stampo forato inox Ø 2 mm, Mod.12
Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per
tritacarne Mod.12 - con fori diametro 2 mm

FMPASSAPOM-12

FIMAR - Passapomodoro-passaverdura, utilizzabile
nei Tritacarne Tipo 12
Passapomodoro-passaverdura applicabile a tritacarne ed
abbinati Mod. 12
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